附件：
2019年12月“十三五”涉苏水专项示范工程进展
一、望虞河西岸清水廊道构建和生态保障技术研发与工程示范项目
	序号
	示范工程
名称
	示范技术与内容
	年度目标
	示范进展
	示范成效

	1
	无锡高新水务节能减排智慧化管控系统工程示范
	基于水质动态预测仿真的污水处理深度减排技术；污水处理厂二级生化出水两相耦合深度净化关键技术
	2019年12月完成污水处理厂智慧管控系统工程示范，日处理水量不小于50000 m3
	示范工程土建施工已结束，进入联机调试阶段。
	处于试运行阶段

	2
	断头浜型滞留河道治理和生态净化工程示范
	滞留河道原位电化学强化生物氮磷削减技术和重污染河道催化强化生态净化技术
	2019 年12 月中旬完成工程示范
	示范工程周边拆迁工作已完成；河道围挡已经建好，正在进行水工部分，目前清淤已结束；河道驳岸完成约100%，栏杆完成约100%，绿化带完成100%。水体流动工程已经完成，局部强化净化和生态修复设施正在实施
	已取得初期试运行示范成效

	3
	连通型滞留河道强化净化工程示范
	滞留河道原位电化学强化生物氮磷削减技术和重污染河道催化强化生态净化技术
	2019年12月中旬示范工程正常运行，进行技术和长效管理的示范优化。
	调试运行
	处于试运行阶段

	4
	张塘河河网、徐塘桥河、古市桥港净污容量提升及绿色生态廊道构建综合示范
	陆源污染物截留工程、河道清淤及生态岸坡工程
	2019 年12 月建成河道修复示范工程；
	河道两岸截污管道的施工基本完成，徐塘桥河清淤工程正在实施；课题组张塘河和古市桥港技术示范工程已经竣工，处于维护监测阶段
	技术示范工程试运行阶段

	5
	望虞河西岸河网区干流河道水生植被群落重建工程示范
	水生植被方格化种植技术
	2020年1月 河道修复示范工程运行；
	完成水生植被的方格化种植技术、人工诱导的自组织修复技术的技术集成，制定了相应的示范方案，示范工程在实施中。
	针对太湖流域河网区河道水生植被规模化恢复难的问题，集成生物质炭底质改善技术和水生植物促生根技术、研发了适应不同河道断面坡度、形式的种植方格、定植索、定值网等方格化种植技术，通过示范应用解决了河道快速定植、规模化修复的应用难题；集成和研发了水力条件、基质诱导条件下水生植物的自组织修复技术，优化了关键参数，根据示范现场的条件进一步优化了自组织修复技术集成应用的示范方案，示范工程全面展开建设，为河网区河道水生态功能持续改善提供了保障。

	6
	望虞河西部湖荡健康生态系统构建工程示范
	光降解与生物分联用的水体透明度提升技术；高水位波动沉植物定盘与包根抛技术；湖荡生境适性改善技术，形成一套过水性湖荡健康生态系统构建技术集成体系。
	2019年 6 月中旬完成望虞河西部湖荡生境改善技术体系及设备，并完成现场技术示范。
	调试运行。
	湖荡健康生态系统构建示范工程构建后，核心示范区的水质、水体透明度、水生植被多样性和覆盖度得到稳步提升。河口强化湿地技术示范水质达到III类，健康生态系统构建示范区内对照区和恢复区水生植被覆盖度分别达到35%和45%以上。

	7
	河道水生态修复与实时诊断联动平台
	水生态完整性动态评估技术
	2019年12月完成水生态修复与实时诊断联动平台。
	完成技术研发与集成，平台构建方案等，已经完成招标工作。在平台的施工建设的同时，开展了技术应用工作。
	集成遥感、无人机、自动监测、微型站、人工监测等技术，综合各种数据源，构建、优化实用的评估模型，形成河道水生态实时诊断技术，在实时诊断基础上，构建了区域生境、水质和生物特征的指标体系，形成水生态完整性综合评估技术，通过物联网平台的综合处理，实现水生态修复与评估联动。目前已经完成实时诊断模型线上线下的同步测试，运算时间小于10秒；完成了联动平台招标，目前正在建设实施，预计12月底完成并投入使用。

	8
	望虞河西岸河网区水系优化调控平台
	河网区水量水质优化调控技术
	2019 年6 月中旬完成控制区河网区水量—水质—生态模型；2020年3月调控平台业务化运行。
	调试运行
	已完成前期调控方案的设置，正在进行完善及优化。




二、梅梁湾滨湖城市水体水环境深度改善和生态功能提升技术与工程示范项目
	序号
	示范工程
名称
	示范技术与内容
	年度目标
	示范进展
	示范成效

	1
	梅梁湾梁溪河口表层水体蓝藻颗粒物清除综合技术工程示范
	大流量漂浮蓝藻颗粒快速清除技术，建设原位灭藻陷阱日处理蓝藻量20000 m3，增氧灭藻船日处理量 2400 m3，增压蓝藻灭活率 55%，
	完成“夏季(6-8月)经梅梁湾进入梁溪河的水体表层(50cm)藻源性颗粒有机物通量平均值比 2017 同期平均值降低10%”的治理目标。
	稳定运行
	示范区藻源性有机颗粒物的清除率从55%提升到70%以上；考核年（2019）6-8月份有效控制梅梁湾进入梁溪河藻源性颗粒有机物通量较2017年同期下降10%。

	2
	基于滨湖城市河网水质改善的水环境综合调控技术与工程示范
	河道水生态环境调控指标阈值确定技术；河网水环境综合调控技术
	示范区建成，调试运行
	完成蓝藻期、非蓝藻期生态补水方案的制定，完成张巷浜主支分治技术现场施工；水质站试运行与系统联合调试
	示范核心区水体有序流动，芦村河由劣Ⅴ类水体提升至Ⅴ类

	3
	河道高藻水控制和水环境改善技术工程示范
	开展河道水环境深度改善和良性生态系统构建技术研究与示范，实现梁溪河示范河道考核断面水质达到地表水Ⅲ类水质标准。建立梁溪河输入性蓝藻控制技术示范、滨湖城市河道陆源截污与岸带修复技术示范、滨湖城市典型黑臭河道水质改善与良性生态系统构建3个技术示范，关键指标溶解氧提升20%、透明度提高30%、藻类及氮磷降低20%。形成黑臭河道生境改善及良性生态系统构建；河道输入性高藻原位控制等2项关键技术。
	建立梁溪河外源性高藻控制技术示范，在依托工程支撑下，全河段原位控制输入性藻类，有效遏制输入性藻类增殖，确保梁溪河水面不出现藻类水华，示范区藻类降低20%以上；
	完成示范工程建设，目前处于建成调试阶段。
	运用高效导流捕集技术成功收集蠡桥断面上游水面50%以上蓝藻进入灭藻管道；集成超声波和等离子等技术对管道内蓝藻进行杀灭和控制；吴大成浜示范工程取得较明显成效，多种沉水植物形成连片稳定镶嵌分布，植被覆盖度达到60%，水体透明度由40 cm提升到80~100 cm，水质稳定III~IV类。

	4
	滨湖城市湖泊草型生态系统重构技术工程示范
	基于透明度提升的城市湖泊生境改善技术；水生植物群落重建与快速稳定技术；健康食物网重塑与长效调控技术；
	2017年：全面开展蠡湖及入湖河道污染源、底质、水环境及水生态系统结构监测工作，获取生态修复前蠡湖本底环境特征。2018年：完成蠡湖及入湖河道生态环境调查，提交《蠡湖全湖生态恢复工程方案》。2019年：1）完成蠡湖生态修复示范工程区内“生境改善、滨湖城市湖泊水生植物群落重建与快速稳定、滨湖城市湖泊健康食物网重塑与长效调控”综合技术集成研究；2）在蠡湖建成面积大于1 km2的核心工程示范区，实现生境改善工程示范区关键水质指标透明度由0.3 m提升到0.5 m以上，真光层深度/水深比值较2017年均值提高10%，水生植被覆盖度从5%-10%提高到40%，水体中总氮、总磷和叶绿素比蠡湖中未实施生态修复水域的均值1.57 mg/L、0.145 mg/L和100 µg/L降低20%，生态修复及生境条件改善费用不超过80元/m2；水生植物种植、恢复费用不超过50元/m2，年稳定运行维持管理费不超过10元/m2的目标。2020年：完成工程示范区的稳定运行与效果评估。
	1）已完成蠡湖及入湖河道水环境及水生态周年调查工作，并形成相关调查报告；已提交《蠡湖全湖生态恢复工程方案》；   2）已完成示范工程研究区域建设，主要通过生境改善、鱼类群落调控、水生植被种植以及生态系统长效运行管理技术的应用，取得了良好的效果。目前，蠡湖示范工程实施区域水体透明度稳定维持在80-120 cm，沉水植物覆盖度在60-90％，水体总氮、总磷和叶绿素含量较实施前1.57 mg/L、0.145 mg/L和100 µg/L均降低40％以上。正在开展水质、水生植被跟踪监测工作；示范区内正在开展第三方监测； 3）已经召开示范工程建设规模变更专家论证会，示范工程规模由原来的1.34 km2变更为1.08 km2，其他考核指标不变。
	工程示范区关键水质指标透明度从0.3 m提高到0.5 m以上，真光度深度/水深比值较2017年均值提高10%，水生植被覆盖度从5%-10%提高到40%以上，水体中总氮、总磷和叶绿素比蠡湖中未实施生态修复水域的均值1.57 mg/L、0.145 mg/L和100 μg/L降低20%以上。

	5
	滨湖城市水体出入湖河口水域生境改善技术工程示范
	基于活性过滤与生物反应的河口水质改善技术；适用于河口区水文水动力条件下的多功能生态型柔性导流技术；基于生境改善的贝类控制水体颗粒物技术
	2018年12月完成示范工程区的施工设计、逐步开展建设；2019年12月完成示范工程的建设，开展示范工程运行监测与绩效评估；2020年6月实现示范工程区的稳定运行、完成第三方监测。
	完成新胡田庄浜河口示范工程，示范效果明显，透明度由原来的10cm提升到80cm以上，该示范工程建设完成，进入运维期。小渲河河口、陆典桥浜、梁塘河（支流圩田里）河口示范工程已建设完成 。
	河口水域示范工程区水体透明度平均值较2017年平均值提高20%以上，总氮浓度平均值较2017年平均值降低20%以上，总磷浓度平均值较2017年平均值降低10%以上。

	6
	蓝藻水华清除与处置一体化信息平台
	实时显示各打捞清除点水环境、蓝藻水华 堆积状况及其生物量，用于指导蓝藻水华打捞
	构建、完成无锡市蓝藻治理与处置信息化平台硬件和软件开发和测试。
	目前平台的软件原型设计正调试运行。
	实现实时监控藻水分离站3个以上， 蓝藻打捞10个以上，此外在无锡市蓝藻管理办公室建立无锡市蓝藻治理信息化平台，能够展示蓝藻水华预测 信息（更新速度小于2小时）。 

	7
	滨湖城市河网水环境综合调控系统平台
	滨湖城市河网水环境综合调控系统平台，实现水位调控精度达到厘米级，调控预案优化选择成功率10~20%达到90%以上，实现在无锡市水利局在线运营
	决策系统开发与测试运行
	系统将物联感知～预报预警～动态模拟～决策优选的全过程适时干预技术有效融合，基于B/S架构，集成了水环境综合调控预案集，并开发实时监测、调控方案、预报预警、预案管理四个核心功能模块。系统已在阿里云部署运行，自动发布水环境综合调控预案。
	实现水位调控精度达到厘米级，调控预案优化选择成功率10~20%达到90%以上





三、重污染区（武进）水环境整治技术集成与综合示范项目
	序号
	示范工程
名称
	示范技术与内容
	年度目标
	示范进展
	示范成效

	1
	印染废水资源化示范工程
	（1）印染厂内废水资源化利用技术：微生物固定化强化-超滤反渗透双膜
（2）丝光淡碱废水碱回收技术：混凝气浮-耐碱膜分离-扩容蒸发
	建成示范工程
	已建成
	工程实施效果：印染厂内废水以2016年接管排放水质为基准(COD为300-500 mg/L，TN为20-25 mg/L，TP为3-5 mg/L)，COD负荷削减提高40%，氮磷负荷削减提高30%，碱回收率大于90%。
工程效益：印染厂内接管排放废水经脱色降碳技术处理后COD从300-500mg/L降低到100mg/L以下，处理成本从2.6元/吨（若采用臭氧技术脱色降碳）降低到1.8元/吨

	2
	电镀企业在线重金属资源化及废水微排放示范工程
	（1）重金属在线资源化及废水微排放集成技术
（2）电镀络合废槽液高效破络重金属回收技术
	建成示范工程
	11月底建成
	硫酸镀镍漂洗水回用率>90%,镍回用率>90%。络合废槽液重金属回收率>90%

	3
	电镀废水资源化示范工程
	基于吸附-电化学技术的电镀废水重金属资源化技术
	完成示范工程建设
	已经完成示范工程建设
	达到预期目标：镍的回收率大于80%，处理成本小于25元/m3，废水处理稳定达标

	4
	污染源远程在线监测系统及高标准排放处理工程示范
	基于特征风险因子原位管控的污染源远程监控技术，高标准排放处理综合集成技术
	完成高标准排放处理工程示范的建设，投入运行
	已经完成建设，投入试运行
	出水稳定达到一级A标准

	5
	混合污染源黑臭水体原位治理与生态修复集成技术示范工程
	高效超微曝气复氧技术，基于本土微生物活性提升的水体原位强化净化技术
	示范河段总长度4 km以上，重污染河流工程整体实施后，实现消除黑臭，溶解氧大于2 mg/L；集成技术实现河流水体治理效果：透明度大于50 cm，投资成本不高于200万元/km河长
	河道清淤、补水工程以及岸坡缓冲带构建已经施工完成，剩余两项生态修复技术需要示范施工，施工方案已通过专家验收，当前已经完成招标，正在进行施工，整体示范工程完成了95%，预计2019年底可以完工。
	十字河已经消除黑臭，溶解氧达到了2 mg/L以上，周边居民满意度提升。

	6
	集镇管网适宜性截污与多源污染精准调度智能控制集成技术示范工程
	滨河集镇区域多元污染适宜性截污技术
	工程实施后，入河面源综合控制技术达到SS削减60%，COD削减40%；面源及点源等主要污染物COD等入河负荷削减50%以上
	管网适宜性截污与精准调度系统示范方案形成；部分村庄就近接管工程正在施工并已接近尾声，至此绝大部分村庄已经完成了接管；东环桥林地、庙前路、府前路南侧建造分流制绿色设施已建成；示范工程中生态塘部分已开始施工，整体示范工程完成了95%，预计2019年底可以完工
	管网截污技术的示范已经实现管网服务面积3 km2以上，服务人口约5000人。当前十字河晴天已无污水入河，点源、面源有效SS负荷削减超过60%，COD负荷削减超过40%

	7
	农村污水提标升级处理成套装备及物联网管理集成技术应用示范工程
	传统工艺提标改造生物-生态组合处理技术、污水深度处理生物反应器流态优化微生物富集技术、高效低耗集中式农村污水处理成套装备、农村污水处理远程管理集成技术
	完成农村污水处理集成技术与成套装备应用示范工程建设
	完成示范工程堵墅、湾里村高排放标准改造，完成墩头村、谢家头、老三房3处新建农村污水处理集成技术示范；所有示范工程已完成建设、调试，现正在运行中
	堵墅、湾里村出水由一级B标准提升到一级A，3处新建示范工程出水满足一级A标准

	8
	机械加工废水复合高效破乳分离--强化生化处理系统集成技术应用示范工程
	复杂乳化液高效破乳分离的磁性纳米粒子耦合膜分离技术，机械加工废水复合高效破乳分离--强化生化处理系统集成技术
	服务机械加工企业40家以上，分散性机械加工废水处理系统出水达到地方排放标准，乳化液废水综合处理成本（以药剂、能耗、人工成本计）从600元/m3降低到300元/m3
	已完成示范工程建设
	达到考核目标

	9
	厂村融合复合面源污染高适应性控制集成技术应用示范工程
	厂村融合复合面源污染控制技术
	完成示范工程建设
	完成示范工程建设
	示范区面积1500亩，SS去除率由现有的30-50%提高到60%以上，氨氮、总磷负荷削减分别由现有的40%、50%左右提高到60%、70%，处理出水对受纳水体无显著生态风险

	10
	武进港小流域水质改善与智慧监控集成技术综合应用示范工程
	复合面源污染控制、农村污水处理、水生态修复与重建、河道景观改善、小流域水环境智慧监控实时信息互联与反馈等技术
	开展综合示范区水体外源污染源拦截关键技术综合示范，开展综合示范，在武进港小流域进行综合技术示范
	已完成示范工程建设、调试运行
	目前示范河段出口平均水质达到河流Ⅳ类标准

	11
	典型农业复合污染区清洁流域构建综合示范
	高适应性村落生活污水生物生态组合工艺技术，保证农田生产力的化肥增效及氮磷减排技术，畜禽养殖废弃物高效高值资源化利用技术，水产养殖业废水净化及回用技术，入浜地表径流拦截技术，次级支浜低污染水生态拦截及净化技术，河道原位生态修复技术
	完成农村生活污水、农村地表径流拦截与控制、农田种植业化肥减量增效、畜禽养殖废弃物资源化利用以及水产养殖废水净化与养分资源化利用示范工程建设
	除农村生活污水外，其它均已完成示范工程建设，目前处于试运行中
	目前检测结果显示农田排水中氮磷拦截率高于50%，水质达到河流Ⅳ类标准；水产养殖废水处理水质达到河流Ⅴ类标准；示范段出入境水质提升15%以上

	12
	集中居住区清洁流域构建与综合示范（新运小桥浜）
	高适应性村落生活污水生物生态组合工艺技术，保证农田生产力的化肥增效及氮磷减排技术，入浜地表径流拦截技术，次级支浜低污染水生态拦截及净化技术，河道原位生态修复技术
	完成农村生活污水、农村地表径流拦截与控制和农田种植业化肥减量示范工程建设
	各项示范工程均已完成建设，目前处于试运行中
	目前检测结果显示村落生活污水出水优于一级B标准(GB18918-2002)。农田排水中氮磷拦截率高于50%，排水水质达到河流Ⅳ类标准

	13
	典型区域污染控制及养分种植业利用综合示范
	村落生活污水处理及循环利用技术，村落地表流拦截技术，种植业氮磷减量减排与循环利用技术，水产养殖废水净化及养分资源化利用技术
	完成村生活污水、农村地表径流拦截与控制、农田种植业化肥减量增效及水产养殖废水净化与养分资源化利用示范工程建设
	各项示范工程均已完成建设，目前处于试运行中
	目前检测结果显示村落生活污水出水优于一级B标准(GB18918-2002)。农田排水中氮磷拦截率高于50%，排水水质达到河流Ⅳ类标准；水产养殖废水处理排水水质达到河流Ⅴ类标准

	14
	污泥浓缩干化与焚烧技术提升研究与工程示范
	集成螺旋分配器（夹布器）的污泥强化机械深度脱水与增效干化技术，污泥焚烧烟气高效净化技术。
	建设处理规模200t/d以上的污泥浓缩干化焚烧示范项目
	已完成示范工程建设，已进入第三方监测
	脱水后污泥含水率降低到60%以下，干化污泥含水率低于40%；污泥焚烧装置烟气脱酸效率由现有的85%提高到95%，污泥焚烧烟气排放稳定达标。

	15
	填埋场渗滤液低耗稳定资源化利用技术提升研究与工程示范
	渗滤液浓缩液多级物料膜分离工艺技术
	建成处理规模50m3/d以上稳定达标的渗滤液低耗稳定处理、资源化利用提升示范工程
	已完成示范工程建设，正在进行调试、第三方监测
	膜滤浓缩液深度处理出水COD从400 mg/L左右下降到250 mg/L，运行成本由100元/m3降低到80元/m3

	16
	餐厨垃圾厌氧工艺提升及高效资源化技术研究与工程示范
	餐厨垃圾浆料脱水及油脂提取技术；餐厨垃圾厌氧稳定产沼与高值化利用技术
	建设150 t/d餐厨垃圾资源化处理工艺提升示范项目
	目前所有老旧设备已完成拆除，所有大型设备及配件已运至工程现场；并已完成新的大物质分选机、固液分离机的应急安装就位和三相提油机的安装就位，且设备运行稳定；同时正在进行第三方监测
	稳定产沼从60 m3/t提升至不低于70 m3/t；沼气脱硫率由90%提高到98.5%；沼气分离后产品气甲烷含量由55%提高到95%；运行成本由150元/t降低到120元/t

	17
	长江引水入湖生态拦截示范工程
	示范技术：高水力负荷下的入湖湖口生态拦截前置库技术；
示范内容：构建基于生态拦截、构筑物优化、植物群落配置的综合集成的前置库过程，实现入湖河口污染拦截，泥沙沉降、水质净化以减缓引水工程对滆湖生态系统的影响
	完成示范工程建设
	[bookmark: _GoBack]核心示范区完成基础设施建设；推广示范区完成整体生态方案设计移交给施工单位，根据调水工程的整体实施进度安排施工建设
	示范工程出水SS削减50%以上，TP削减20%以上；投资不高于100元/m3，运行成本不高于0.05元/m3

	18
	河流水系水质净化示范工程
	示范技术：污染物就地消纳与水系自净能力增强技术；
示范内容：沟塘支浜污染物就地消纳工程、河道水质提升与生态修复工程
	完成示范工程建设
	大部分工程已完成，2项子工程正在施工，12月底前完工
	TN、TP浓度较示范工程建设前下降15%

	19
	河湖联动湖滨湿地生态修复示范工程
	示范技术：湖滨生态系统稳定维持技术
示范内容：利用原避风塘湖区构建芦竹软隔离消浪带10亩；建设浮叶植物错序阻流区90亩，构建水生态系统稳定
	完成核心示范工程建设
	已完成示范工程建设，正在进行调试运行，并根据调试结果进行植物补种等工作。
	现水质TN、TP、叶绿素a浓度较示范区外对照点降低15%以上，植被覆盖率从现状5%提高到50%以上

	20
	武南区域水环境监测预警与安全保障管理平台
	
	完成平台的搭建
	完成了武南区域水环境监测预警与安全保障管理平台构建工作，开展调试运行，完善平台功能
	




四、苏州区域水质提升与水生态安全保障技术及综合示范项目
	序号
	示范工程
名称
	示范技术与内容
	年度目标
	示范进展
	示范成效

	1
	印染等废水毒害污染物削减与毒性控制技术验证工程示范
	在苏州市吴江市盛泽水处理发展有限公司下属的联合分公司污水厂示范印染等废水毒害污染物削减与毒性控制技术
	完成工程建设

	已立项，施工设计已完成，正在准备工程招标。预计2020年3月份完成。
	预期效果：示范工程运行后出水发光细菌急性毒性不高于32倍，锑毒害污染物达到国家和苏州有关标准（不高于20μg/L）

	2
	污水处理厂数字化运行和节能降耗技术工程示范
	在苏州市福星污水厂示范A2O污水厂全流程数字化节能降耗优化技术、交替式污水厂全流程数字化节能降耗优化技术
	完成工程建设
	工程建设完成
	预期效果：保证出水水质满足GB18918-2002一级A标准要求的基础上，实现单位耗氧污染物（BOD5和氨氮）去除能耗降低10%

	3
	供排水设施一体化管理平台示范
	在苏州市中心区污水厂及配套管网服务区示范设施排放安全性评价监测与一体化管理技术
	完成工程建设
	工程建设完成，正在开展优化调试
	预期效果：
可提高中心区3座污水厂及配套排水管网运行效能评估的系统性和时效性，评估周期由过去的月度评估（>30d）提升为逐日（24小时）评估。

	4
	尾水深度净化工程示范
	在苏州市吴中区金庭镇污水处理厂示范水源地陆域污染源截流净化与资源化利用技术
	完成工程建设
	工程建设完成，正在开展调试运行
	预期效果：实现处理后水质达到江苏省“263”专项行动计划特殊排放限值

	5
	分散型农村生活污水处理级长效运行工程示范
	在苏州市吴中区胥口湾周边地区示范分散型农村生活污水处理一体化技术
	完成工程建设
	工程建设完成
	预期效果：实现出水达到污染物排放标准一级B要求，有机物及氮磷的去除效率均高于70%，实现处理能力为20m3/d处理装置的建设成本由目前的8000元/吨降至7500元/吨，运行费用不高于0.7元/吨，出水可达到污染物排放标准一级B要求，对有机物及氮磷的去除效率均高于70%，装置运行维护次数每年不多于2次。

	6
	湖滨生态岸带维护管理工程示范
	在胥口湾寺前水源地东侧湖滨带示范水生植被调控管理技术、水生植物收割残体资源化处置技术
	完成工程建设
	建设完成，已开展第三方监测
	预期效果：
实现示范区内水生植被多样性指数由目前的0.32增加至0.36以上且同比至少增加10%

	7
	城市区域径流多维立体控制工程示范
	在苏州市平江新城示范区域径流多维立体控制技术
	完成工程建设
	17个示范点全部工程建设完成，其中13个示范点已完成竣工验收正在运行，4个示范点准备验收
	预期效果：
实现示范区域径流总量控制率由目前的45%左右提升至75%（相当于设计降雨量20.78mm情况下径流不直接外排），SS去除率由目前的30%左右提升至50%以上。

	8
	河网水动力优化与活水调控技术工程示范
	在苏州古城区示范实时监测-精准模拟-智能互馈的城市河网水动力-水质联控联调技术
	完成工程建设
	由于2019年苏州市机构改革，本工程示范的依托工程（100.8km2）的审批手续增加了市大数据局审批环节，故需要重新由责任单位市水利局（现水务局）出具审批意见后报市大数据局审批，导致本工程进展缓慢。目前已基本完成本工程示范的平台建设和软件开发，预计2020年1月全部完成。
	预期效果：
由现状条件下河网人工调控提升至覆盖古城区14 km2范围内的总河长约30km的河网的智慧化调控，实现水位调控精度由现状条件下10cm以上的误差提升至5cm误差以内，水动力调度响应时间由现状条件下通过人工操作调度的20分钟以上提高至5分钟以内。

	9
	河道水体品质提升与水生态修复技术工程示范
	在苏州城区示范河道水体悬浮物快速去除技术、基于生境营造的河道生态修复技术
	完成工程建设
	河道品质提升工程：一期工程已建成运行，二期工程因地址变更，进展滞后，预计2020年11月份完成；
水生态修复工程：已建设完成。
	预期效果：
快速净化设施实现悬浮物去除率不低于60%；与示范前（河水透明度30cm）相比，河水透明度提高50%以上；水生植物修复面积比例由目前低于3%提升至20%以上，修复成本由目前市场上的200元/m2以上降低至150元/m2.





五、太湖流域水环境管理技术集成与业务化运行项目
	序号
	示范工程
名称
	示范技术与内容
	年度目标
	示范进展
	示范成效

	1
	太湖流域水生态环境智慧监管平台
	基于情景模式的水环境模型参数优化技术，基于大数据的污染源反欺诈识别技术。
	2019年12月建成太湖流域水生态环境智慧监管平台。
	已经完成平台框架中几个模块的主页面原型设计，根据原型设计，已开始搭建平台页面
	/
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